
利星行能源
家用一体式储能系统 

 

家用一体式储能系统 (RPI)
RPI 系列储能系统是电池和逆变器集成的一体机，旨在为您
提供智能便捷的一体式家庭储能 + 解决方案，将储能电池系
统、光伏发电系统和市电完美结合。

多种工作模式智能管控，灵活实现电力调度、存储及用电负
载管理，助您轻松成为电力的主人。通过配置削减用电负荷
的“高峰段”降低容量电费成本。可以为住宅、公共设施场所、小
型工厂等提供电力。

系统集成
•  堆叠式模块化设计，灵活放置

•  户外型设计，室内室外都可以放置

•  美学外观设计，和舒适的居家生活风格搭配

•  系统高度集成，安装使用简单

控制系统
•  微电网设计思路， 最优化策略使用电力

•  可实现智能控制，满足用户的灵活用电需求

•  可兼容不同厂家的并网光伏系统

•  并离网模式可无缝切换

特性:

应用
•  电网停电时可以给用户提供安全的电力保障（可离网使用）

•  带光伏直流接口，节省了光伏逆变器

•  可与柴油发电机结合，使柴油发电机供给负载或者给电池
充电

•  可削峰填谷，降低电费

•  支持多机并联使用

LSHE Energy Storage System
RPI Series 

 

RPI Series is a unit integrated with battery and      

inverter. Combined with PV or state grid, this        

system is dedicated to provide a complete solution 

for residential application. User-friendly, multi-      

working modes, smart control and �exible            

adjustment, managing the charging and                

discharging of electricity. Reduce electricity cost 

through “peak-shaving and valley-�lling”.              

Applicable to residential, public facility, small       

factories etc.

System integration
•  Stackable modular design for �exible displacement

•  Outdoor design, applicable to indoor/outdoor installation

•  Furniture design style

•  Highly integrated system, easy for installation and operation

Control system
•  Microgrid design concept for optimizing the usage of electricity

•  Smart control such as APP, to meet �exible electricity demand

•  Compatible with different PV system

•  Seamless switch between grid-on/off

Application
•  Back up power supply when utility shutoff.

•  With PV DC port, save the PV invertor

•  Hybrid system with diesel generator

•  Peak-cutting and Filling-valley, to reduce electricity cost

•  Support multi-units in parallel  

Features:

Energy@lsh.comLei Shing Hong Energy No,432 Kunshan City, Jiangsu Province, China http://www.lsh-ess.com

LSHE Energiespeichersystem
RPI-Serie 

 

Bei der RPI-Serie handelt es sich um eine integrierte 

Einheit mit Batterie und Wechselrichter. In Kombina-

tion mi einer PV-Anlage oder dem öffentlichen  

Stromnetz bietet dieses System eine Komplettlösung 

für den Einsatz im Wohnbereich. Benutzerfreundlich, 

mehrere Betriebsmodi, intelligente Steuerung und  

�exible  Anpassung, Verwaltung der Ladung   und 

Entladung von Strom. Senkung der Stromkosten 

durch “Spitzeneinsparung und Talauffüllung“. 

Anwendbar für Wohngebäude, öffentliche Einrich-

tungen, kleine Fabriken usw.

Systemintegration
•  Stapelbare Modulbauweise für �exible    

•  Design für den Außenbereich, geeignet für die Installation im 

Innen-und Außenbereich

•  Möbeldesign-Stil

•  Hochgradig integriertes System, einfach zu installieren und zu 

bedienen

Kontrollsystem
•  Mikro-Netzkonzept zur Optimierung des Stromverbrauchs

•  Intelligente Steuerung, z.B.durch APP, zur Deckung des �exiblen 

Strombedarfs

•  Kompatibel mit verschiedenen PV-Systemen

•  Nahtloser Wechsel zwischen Netz-Ein/Aus

Anmeldung
•  Backup-Stromversorgung bei Abschaltung der Verlagerung 

Stromversorgung.

•  Mit PV DC-Anschluss, sparen Sie den PV-Wechselrichter

•  Hybridsystem mit Dieselgenerator

•  Spitzeneinsparung und Talauffüllung, um die Stromkosten zu 

senken

•  Unterstützung mehrerer paralleler Einheiten

Merkmale:

Lei Shing Hong Energie (Kunshan) GmbH   
Add: Kuntai Str.432, Stadt Kunshan, Provinz Jiangsu, China   http://www.lsh-ess.com

Sistema di Accumulo di Energia LSHE
Serie RPI 

 

La serie RPI è un’unità integrata con batteria e 

inverter. In combinazione con il FV o la griglia statale, 

questo sistema è dedicato a fornire una soluzione 

completa per l’applicazione residenziale. Modalità 

user-friendly, multi-lavoro, controllo intelligente e 

regolazione �essibile, gestione della carica e della 

scarica di elettricità. Riduca i costi dell’elettricità 

attraverso “peak-shaving e valley-�lling”. Applica-

bile a strutture residenziali, pubbliche, piccole 

fabbriche ecc.

Integrazione di sistemi
•  Design modulare impilabile per uno spostamento �essibile

•  Design per esterni, applicabile all’installazione interna / esterna

•  Stile di design del mobile

•  Sistema altamente integrato, facile da installare e utilizzare

Sistema di controllo
•  Concetto di progettazione di micro reti per ottimizzare l’utilizzo 

dell’elettricità

•  Controllo intelligente come APP, per soddisfare la domanda 

�essibile di elettricità

•  Compatibile con diversi sistemi FV

•  Passaggio senza soluzione di continuità tra accensione/spegni-

mento della griglia

Applicazione
•  Eseguire il backup dell’alimentazione durante l’interruzione 

dell’utenza.

•  Con la porta CC FV, salva l’inverter FV

•  Sistema ibrido con generatore diesel

•  Peak-cutting e Filling-valley, per ridurre i costi dell’elettricità

•  Supporto multi-unità in parallelo

Tratti somatici:

Lei Shing Hong Energy (Kunshan) Co., LTD   
Aggiungere: No.432, Kuntai Strada, Città di Kunshan, Provincia di Jiangsu, Cina    http://www.lsh-ess.com



技术规格:

型号
蓄电池
蓄电池类型
额定容量（kWh）
额定电压（Vdc）
电压范围（Vdc）
光伏
最大光伏输入功率（W）
MPPT 数量
MPPT 电压范围（Vdc）
最大光伏电压（Vdc）
最大输入电流（A）
交流输入
额定输出功率（VA）
额定输入电流（A）
电网电压范围（Vac）
电网频率（Hz）
交流输出
额定输出功率（VA）
额定输出电压（Vac）
交流电网频率（Hz）
额定输出电流（A）
EPS 输出
额定输出功率（VA）
额定输出电压（Vac）
交流频率（Hz）
额定输出电流（A）
环境限制
入口保护
工作温度范围（°C）
湿度（RH%）
储存温度范围（°C）
海拔高度（m）
一般数据
显示面板
通信
使用年限
尺寸
长度mm（英寸）
宽度mm（英寸）
高度mm（英寸）
重量kg（lbs）

认证

RPI-LV510S

磷酸铁锂
10.24

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,130 (44.5)

164 (361)

RPI-LV515S

磷酸铁锂
15.36

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,330 (52.4)

218 (480)

RPI-LV520S

磷酸铁锂
20.48

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

272 (598)

RPI-LV525S

磷酸铁锂
25.6

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

326 (717)

RPI-HV1020T

磷酸铁锂
20.48

204.8

179.2~230.4

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

299 (658)

RPI-HV1030T

磷酸铁锂
30.72

307.2

268.8~345.6

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,930 (75.9)

407 (897)

RPI-HV1025T

磷酸铁锂
25.6

256

224~288

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 年

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

353 (777)

IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3, MSDS IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3
MSDS, VDE 4105, EN 50549, G99

利星行能源（昆山）有限公司
地址：江苏省昆山市昆太路 432 号
http://www.lsh-energy.com 400-821-3319

Speci�cation:

Model

BATTERY

Battery Type

Rated Energy (kWh)

Rated Voltage (Vdc）

Voltage Range (Vdc）

PV

Max. PV Input Power (W）

Number of MPPT

MPPT Voltage Range (Vdc）

Max. PV Voltage (Vdc）

Max. Input Current (A）

AC INTPUT

Rated Output Power (VA)

Rated Input Current (A)

Grid Voltage Range (Vac)

Grid Frequency (Hz)

AC OUTPUT

Rated Output Power (VA)

Rated Output Voltage (Vac)

Ac Grid Frequency (Hz)

Rated Output Current (A)

EPS OUTPUT

Rated Output Power (VA)

Rated Output Voltage (Vac)

AC Frequency (Hz)

Rated Output Current (A)

ENVIRONMENT LIMIT

Ingress Protection

Operating Temperature Range (°C)

Humidity (RH%）

Storage Temperature Range (°C)

Altitude (m)

GENERAL DATA

Display Panel

Communication

Design Life

DIMENSIONS

Length mm (in)

Width mm (in)

Height mm (in)

Weight kg (lbs)

CERTIFICATE

RPI-LV510S

LFP

10.24

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,130 (44.5)

164 (361)

RPI-LV515S

LFP

15.36

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,330 (52.4)

218 (480)

RPI-LV520S

LFP

20.48

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

272 (598)

RPI-LV525S

LFP

25.6

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

326 (717)

RPI-HV1020T

LFP

20.48

204.8

179.2~230.4

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

299 (658)

RPI-HV1030T

LFP

30.72

307.2

268.8~345.6

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,930 (75.9)

407 (897)

RPI-HV1025T

LFP

25.6

256

224~288

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

353 (777)

IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3, MSDS IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3
MSDS, VDE 4105, EN 50549, G99

Energy@lsh.comLei Shing Hong Energy No,432 Kunshan City, Jiangsu Province, China http://www.lsh-ess.com

Spezi�kation:

Model

BATTERIE

Akku-Typ

Nennleistung (kWh)

Nennspannung (Vdc )

Spannungsbereich (Vdc )

PV

Max. PV-Eingangsleistung (W)

Anzahl von MPPT

MPPT Spannungsbereich (Vdc )

Max. PV-Spannung (Vdc )

Max. Eingangsstrom (A)

AC-EINGANG

Nennausgangsleistung (VA)

Nenneingangsstrom (A)

Netzspannungsbereich (Vac)

Netzfrequenz(Hz)

AC-AUSGANG

Nennausgangsleistung (VA)

Nennausgangsspannung (Vac)

Ac Netzfrequenz(Hz)

Nennausgangsstrom (A)

EPS-AUSGANG

Nennausgangsleistung (VA)

Nennausgangsspannung (Vac)

AC-Frequenz (Hz)

Nennausgangsstrom (A)

UMWELTGRENZE

Schutz gegen Eindringen

Betriebstemperaturbereich (°C)

Luftfeuchtigkeit  (RH%)

Lagertemperaturbereich (°C)

Höhenlage (m)

ALLGEMEINE DATEN

Anzeigefeld

Kommunikation

Nutzungsdauer

ABMESSUNGEN

Länge mm (in)

Breite mm (in)

Höhe mm (in)

Gewicht kg (lbs)

STANDARD

Sicherheitscode

RPI-LV510S

LFP

10.24

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,130 (44.5)

164 (361)

RPI-LV515S

LFP

15.36

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,330 (52.4)

218 (480)

RPI-LV520S

LFP

20.48

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

272 (598)

RPI-LV525S

LFP

25.6

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

326 (717)

RPI-HV1020T

LFP

20.48

204.8

179.2~230.4

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

299 (658)

RPI-HV1030T

LFP

30.72

307.2

268.8~345.6

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,930 (75.9)

407 (897)

RPI-HV1025T

LFP

25.6

256

224~288

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

353 (777)

IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3, MSDS IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3
MSDS, VDE 4105, EN 50549, G99

Lei Shing Hong Energie (Kunshan) GmbH   
Add: Kuntai Str.432, Stadt Kunshan, Provinz Jiangsu, China   http://www.lsh-ess.com

Speciication:

Model

BATTERIE

Tipo di Batteria

Energia Nominale (kWh)

Tensione Nominale (Vdc)

Intervallo di Tensione (Vdc)

FV

Max. Potenza di ingresso FV (W)

Numero di MPPT

Intervallo di Tensione MPPT (Vdc)

Max. Tensione FV (Vdc)

Max. Corrente di ingresso (A)

INGRESSO CA

Potenza di Uscita Nominale (VA)

Corrente di Ingresso Nominale (A)

Intervallo di Tensione di Griglia (Vac)

Frequenza di Griglia (Hz)

USCITA CA

Potenza di Uscita Nominale (VA)

Tensione di Uscita nominale (Vac)

Frequenza di Griglia CA (Hz)

Corrente di uscita nominale (A)

USCITA EPS

Potenza di Uscita Nominale (VA)

Tensione di Uscita nominale (Vac)

Frequenza CA (Hz)

Corrente di uscita nominale (A)

LIMITE AMBIENTALE

Protezione dall’ingresso

Intervallo di temperatura di esercizio (°C)

Umidità (RH%)

Intervallo di Temperatura di Stoccaggio (°C)

Altitudine (m)

DATI GENERALI

Pannello di Visualizzazione

Comunicazione

Vita del progetto

DIMENSIONI

Lunghezza mm (in)

Larghezza mm (in)

Altezza mm (in)

Peso kg (lbs)

STANDARD

Codice di Sicurezza

RPI-LV510S

LFP

10.24

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,130 (44.5)

164 (361)

RPI-LV515S

LFP

15.36

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,330 (52.4)

218 (480)

RPI-LV520S

LFP

20.48

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

272 (598)

RPI-LV525S

LFP

25.6

51.2

44.8~57.6

4000

1

64~130

145

80

5500

23.9

 90~280

50/60

5500

220~240

50/60

23.9

5500

220~240

50/60

23.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

326 (717)

RPI-HV1020T

LFP

20.48

204.8

179.2~230.4

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,530 (60.3)

299 (658)

RPI-HV1030T

LFP

30.72

307.2

268.8~345.6

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,930 (75.9)

407 (897)

RPI-HV1025T

LFP

25.6

256

224~288

13000

2

180-850

1000

13*2

11000

15.9

360~440

50/60

11000

400

50/60

15.9

11000

400

50/60

15.9

IP20

-15~55

0~95

-15~55

≤2000

LCD

WiFi

10 Years

600 (23.6)

420 (16.5)

1,730 (68.2)

353 (777)

IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3, MSDS IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000, UN38.3
MSDS, VDE 4105, EN 50549, G99

Lei Shing Hong Energy (Kunshan) Co., LTD   
Aggiungere: No.432, Kuntai Strada, Città di Kunshan, Provincia di Jiangsu, Cina    http://www.lsh-ess.com


