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卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

产品型号
操作重量
接地比压
最小离地间隙（不包括履齿）
爬坡性能
发动机
型号
发动机功率 (GB/T 17692)
额定转速
工作装置
铲刀类型
铲刀容量 (ISO 9246)
铲刀宽度（包括刀角）
铲刀高度
铲刀提升高度
铲刀最大切削深度
铲刀最大倾斜量
传动系统
类型
车速
转向和制动
最小转弯半径
底盘系统
履带宽度 - 锻造单筋
履带宽度 - 铸造自清洁
履带板数量 ( 单侧 )
履带接地长度
履带中心距
支重轮数量（每边）
托链轮数量（每边）

标准型
16,860 kg

56 Kpa
400 mm

30°

半 U 铲 / 直倾铲
4.3/3.5 m3

3,167/3,460 mm
1,240/1,165 mm

1,005 mm
415 mm

487/539 mm

3,700 mm

510 mm
-

37
2,515 mm
1,880 mm
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湿地型
19,060 kg

30 Kpa
400 mm

30°

湿地直倾铲
3.24 m3

4,229 mm
1,000 mm
1,120 mm
510 mm
397 mm

3,870 mm

-
950 mm

42
3,025 mm
2,300 mm

7
2

超湿地型
19,550 kg

24 Kpa
400 mm

30°

湿地直倾铲
3.24 m3

4,229 mm
1,000 mm
1,055 mm
480 mm
367 mm

3,920 mm

-
1,100 mm

44
3,225 mm
2,300 mm
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推煤型
17,235 kg

52 Kpa
400 mm

30°

U 铲
5.6 m3

3,480 mm
1,280 mm
1,005 mm
415 mm
540 mm

3,950 mm

560 mm
-

37
2,515 mm
1,880 mm
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沙漠型
19,590 kg

30 Kpa
400 mm

30°

湿地直倾铲
3.24 m3

4,229 mm
1,000 mm
1,120 mm
510 mm
397 mm

3,870 mm

-
950 mm

42
3,025 mm
2,300 mm
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环卫型
20,010 kg

31 Kpa
400 mm

30°

环卫铲
8.2 m3

4,229 mm
1,585 mm
1,120 mm
510 mm
397 mm

3,870 mm

-
950 mm

42
3,025 mm
2,300 mm
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双路，闭式，电控静液压传动
无级变速 0-10 km/h

静液压转向，湿式多片制动器

WP7G200E472
147 kW/197 hp

2,200 r/min

5335

2915

2515

1005

415

590

60

6680

590

标准型、推煤型 湿地型、沙漠型、环卫型 超湿地型

2390
3167

3140

1880

5480

2915

3025

1120

510 121

3250
4229

3190

2300

5680

2915

3225

1055

480 100

3400
4229

3190

2300

获得中国非道路

国四排放认证

发动机功率提升，动力更强劲
静液压传动系统，性能更卓越



� 更高效 �更省油

�更舒适

• 电子强制压力卸荷避免系统过热，降低油耗
• 优化程序匹配，发动机低转速下工作效率均提升

50% 以上
• 发动机自动降怠速功能，油耗降低 20%

• 超大驾乘空间，六向可调悬浮座椅，铲刀、铲角、后部
工作装置都在有效视线范围内，舒适的同时保证安全性

• 多功能电控行走手柄，液压先导手柄，控制精准省力
• 标配冷暖空调及蓝牙收音机，操作更舒适
• 标配 8 寸彩屏交互式仪表盘，车辆状态随时掌控
• 标配 LED 大灯，夜间施工更加轻松

• 高品质知名品牌液压元件，保证静液压传动系统可靠性及耐用性
• 加强型主机架和一体式行走架结构，轻松面对严苛工况考验
• 铲刀采用箱型设计，弧形板采用符合卡特彼勒 1E 标准的高强度耐磨

板材，满足恶劣严重磨损工况的工作环境
• 标配湿式制动系统，制动性能更好，使用寿命更长

�更可靠

• 满足国四排放的发动机，功率提升 6%，动力更强劲
• 经济模式下，动力提升 18%，改善作业效率
• 负载感应系统 + 恒功率控制技术可自动匹配负载变化，作业效率高同时节省油耗
• 卡特彼勒模块化散热系统，大安全系数设计，环境气温高达 43°C 时仍能正常高强度作业
• 优化铲刀设计，调整整机重心，进一步提升整机稳定性及铲刀的操控性
• 丰富的产品及铲刀配置，满足用户不同工况需求


